Bramy uchylne          

Sprawdzone w działaniu od ponad czterdziestu lat. 

Uchylne bramy garażowe firmy Hörmann do garaży pojedynczych, podwójnych lub rzędowych łącza w sobie wysoką jakość i sprawdzone rozwiązania techniczne z solidną konstrukcją i niezawodnym dziaŁaniem. Oferowane są w wielu wielkościach znormalizowanych i specjalnych, z drzwiami bocznymi w tym samym wzorze. 

22 rodzaje powierzchni zewnetrznej do wyboru. 

Płyta stalowa tłoczona w pionowe lub poziome rowki, wzór jodełkowy, kasetony lub płyta z drewna gatunków rustykalnych (sosna kanadyjska, świerk skandynawski). Motyw 905 przeznaczony jest do wypełnienia drewnem według własnego projektu. 

N 80 - do garaży pojedynczych, nieocieplana. 

DF 98 - do garaży podwójnych.

Rama płyty bramy wykonana ze stali i usztywniona dwoma poziomymi płaskownikami stalowymi. Płyta wypełniona blachą stalową, profilowanymi deskami lub przygotowana do samodzielnego wypełnienia przez odbiorcę. Brama wyposażona po bokach w wytłumiające listwy maskujące z tworzywa sztucznego. U dołu ościeżnicy element wytłumiający.

Model 905 - do samodzielnego wypełnienia. Gotowe otwory to wielka zaleta tego wzoru, w ramie i ukośnych wspornikach wywiercono co 30 mm otwór, co umożliwia przykręcenie wypełnienia np. drewnianego. I nie ma znaczenia , czy mają one tworzyć wzór pionowy, poziomy, romb czy jodełkę - otwory będą pasować.

Wybierz spośród naszych atrakcyjnych wypełnień takie, które najbardziej pasuje do Twojego domu !

Wypełnienie panelowe. Takie eleganckie wypełnienie panelowe pasuje szczególnie do nowoczesnych domów o prostej wyrazistej formie.

Wypełnienie kasetonowe. Interesująca kombinacja prostokątów i kwadratów- oferujemy aż 4 rodzaje wypełnień kasetonowych.

Przeszklenia w 3 wzorach do wyboru, upiększą Twoja bramę i będą dodatkowym źródłem światła.

  Bramy segmentowe          

Nowoczesna i elegancka brama segmentowa otwiera się pionowo w góre. W ten sposób oszczędzasz miejsce przed i wewnątrz garażu - oto decydująca zaleta w przypadku garaży z krótkim podjazdem i dla samochodów o dużych gabarytach, takich jak vany, transportery czy samochody terenowe. 

Bramy są uszczelnione na całym obwodzie, poruszają się bardzo cicho i lekko i zamykane są w sposób zapewniający pewne zabezpieczenie przed włamaniem. Wszystkie bramy wyposażone są w opatentowany system chroniący przed przytrzaśnięciem palców. Bramy ocieplane wypełnione są pianką izolacyjną nie zawierajacą freonu. 

W trzech wariantach wykonania powierzchni zewnętrznej płyty bramy. Ze stali: bramy nieocieplane i ocieplane - izolowane termicznie. Wersje ekskluzywne z płytą z pełnego drewna. Z drzwiami bocznymi w tym samym wzorze. Dla większej wygody polecamy sterowany pilotem napęd bram garażowych firmy Hörmann. 

 EcoClassic 

Brama nieocieplana nadaje się idealnie do garaży wolnostojących, nie wymagających izolacji cieplnej. Segmenty sklejono po wewnętrznej stronie ze stalowymi profilami- bez żadnych nitów i spawów. Dzięki tej technice klejenia, stosowanej z powodzeniem w przemyśle samochodowym, brama jest bardziej wytrzymała, wytłumiona i tym samym pracuje znacznie ciszej. 

- EcoTherm 

Brama ocieplana do 5 metrów szerokości. Oto jej szczególne zalety: płytę bramy ocieplanej tworzą dwie warstwy blachy stalowej; wszystkie segmenty zostały dodatkowo wzmocnione na krawędziach i wypełnione równomiernie twardą pianką poliuretanową. Bramy segmentowe charakteryzują się dużą stabilnością, cichą pracą i doskonałą izolacja cieplną. 

- Bramy z serii 40 

Na płytę bramy i ościeżnicę używa się cynkowanej ogniowo blachy stalowej, pokrytej gruntującą powłoką poliestrową wysokiej jakości. Tak połączone materiały są dodatkowo przetłaczane, dzięki czemu powstaje charakterystyczna struktura woodgrain. Takie połączenie tworzy konstrukcję, trwale zabezpieczoną przed wpływem warunków atmosferycznych i lekkimi zadrapaniami. 

LTE 40 

brama nieocieplana- każdy segment sklejany stalowymi profilami. Bez nitów czy spawów. Dzięki tej technice klejenia, stosowanej z powodzeniem w przemyśle samochodowym, brama jet bardzo wytrzymała, wytłumiona i tym samym pracuje znacznie ciszej. 

LPU 40 

brama ocieplana. Płyta grubości 42 mm jest równomiernie wypełniona twardą pianka poliuretanową (w 100% bez freonu). Dzięki temu osiąga się wysoki współczynnik izolacji cieplnej. 

LTH 40 

brama z płytą z litego drewna. Drewno jest poddawane starannej selekcji i ręcznej obróbce. Na tym polega jakość bram segmentowych Hormann z wypełnieniem drewnianym. 

- Bramy "design" 

Liczne warianty kształtowania architektury oraz stylowe elementy sprawiają, ze bramy "design"- zwłaszcza w połączeniu z drzwiami �design�- przyciągają wzrok i świadczą o wysokich wymaganiach stawianych przez inwestora. Te ekskluzywne bramy garażowe, zarówno uchylne jak i segmentowe, wyróżnia wzornictwo i komfort obsługi. Są one standardowo wyposażone w wysokiej jakości napęd Hormanna SupraMatic E w obudowie ze stali nierdzewnej. 

Napędy          

Nikt chętnie nie wysiada z samochodu przy niepogodzie lub w środku nocy, żeby otworzyć bramę do garażu. Dzięki napędom firmy Hörmann masz caly czas "wolny przejazd". W ten sposób przy pomocy pilota szybko, wygodnie i bezpiecznie otworzysz swoją bramę garażową i wjazdową, nie wysiadając z samochodu. 

Twoja korzyść: Hörmann oferuje dokładnie dopasowany system, składający się z bramy garażowej, napędu do bramy garażowej i napędu do bramy wjazdowej. Nie potrzebujesz dodatkowego odbiornika i oszczędzisz sobie konieczność dostosowania systemów napedów różnych producentów. Takie rozwiązanie to oszczedność czasu, pieniędzy i zdrowia. 

Również już zamontowane bramy można bez problemu wyposażyć w napęd. Napędy do bram garażowych firmy Hörmann pasują nie tylko do bram uchylnych i segmentowych Hörmann, lecz również do bram wielu innych producentów. Montaż jest wyjątkowo prosty, a brama z napędem to dobra inwestycja. 

Napęd ProMatic oraz SupraMatic          

 Napęd bram garażowych ProMatic jest standardowo wyposażony w prowadzenie  uniwersalne do wszystkich bram uchylnych i segmentowych Hörmanna, może być stosowany również w bramach uchylnych jak też segmentowych innych producentów oraz w bramach innego typu. Pomimo z pozoru prostego wykonania wyróżnia się ponad bilionem kodów bezpieczeństwa, inteligentnym układem automatycznego rozłączania, zintegrowanym oświetleniem garażu,  wyjątkowo płaską szyną prowadzącą z cichym i niewymagającym smarowania pasem zębatym oraz energooszczędną pracą bez konieczności jakiejkolwiek konserwacji. 

Napędy standardowo wyposażone są w jeden średniej wielkości nadajnik 2-kanałowy, na życzenie można je doposażyć w dowolną ilość nadajników. 

Minimalna wymagana przestrzeń (3 cm) między górną krawędzią bramy a stropem ułatwia zamontowanie napędu ProMatic jak też Supramatic także w przypadku już istniejącej bramy. 

 Napęd SupraMatic w efektownej obudowie ze stali nierdzewnej, o większej mocy niż napęd ProMatic, wyposażony w rozbudowaną płytę sterującą stosowany jest do bram o powierzchni skrzydła bramy powyżej 9m2, jak też mniejszych bram dla "wymagającego" klienta. 

Zarówno napęd ProMatic, jak i SupraMatic wyposażony jest w system ryglowania bramy po zamknięciu co uniemożliwia jej podważenie, a tym samym sprawia, że sforsowanie bramy dla włamywacza staje się niemożliwe. 

Napęd DTA oraz STA          

Dopiero ze zdalnie sterowanym napędem obsługa bramy stanie się komfortowa i bezpieczna. Wybór zdalnie sterowanego, wydajnego napędu HÖRMANN-a to w każdym przypadku dobra decyzja. 

I obojętne czy zamontujesz go do nowej bramy skrzydłowej, przesuwnej, czy też istniejącej już bramy będzie pasował. 

Wszystkie napędy HÖRMANN-a są wzajemnie kompatybilne! 

